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Garantia de 
qualidade em fios 
e cabos elétricos
reconhecidos 
nacionalmente e 
internacionalmente

Política da  
qualidade COBRECOM
A Política da Qualidade da IFC - Cobrecom tem como 
objetivo, a satisfação de seus Clientes assegurando:

1.	 Padrão da qualidade dos produtos e serviços.

2.	 Padrão de atendimento e assistência técnica.

3.	 Condições competitivas

4.	 Melhoria contínua de seus serviços, 
produtos e processos.

I.F.C. Ind. e Com. de Condutores Elétricos Ltda.
Av. Primo Schincariol, 670 | Jardim Oliveira  
Itu / SP | CEP 13312 250 | Cx. Postal 414
Pabx (11) 2118-3200 / 4023.3163 | Fax (11) 4022.7396www.cobrecom.com.br 

A I.F.C./Cobrecom é uma empresa constituída 

na sua totalidade por capital nacional.

Fundada na década de 90, não mede esforços para 

atender com qualidade e responsabilidade todos os 

clientes do segmento de fios e cabos elétricos, voltando-

se diariamente para a excelência na qualidade.

Seus produtos são desenvolvidos rigorosamente 

dentro dos padrões estabelecidos pela ABNT, 

utilizando sempre tecnologia de ponta.

A I.F.C./Cobrecom leva seus fios e cabos aos 

segmentos: lojas de materiais elétricos e de 

construção, construtoras, instaladoras e engenharias, 

indústrias de eletroeletrônicos, montadoras, órgãos 

públicos e companhias de energia elétrica.

Sua ampla linha de cabos rígidos e flexíveis de 

baixa tensão, com capacidade de até 300mm²
 
de 

seção e tensões de isolamento para 300V, 750V e 

0,6/1 kV, pode ser encontrada em todo o país.

Para tensões nominais até 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, 
têmpera mole, encordoamento classes 4, 5 e 6 (flexível), isolado com 
policloreto de vilina (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B), e 
cobertura de policloreto de vilina (PVC), tipo ST1, antichama (BWF-B). 

Normas básicas aplicáveis: NBR 7288 e NBR 6251 da 
ABNT e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

Aplicação
São indicados nos circuitos de alimentação e distribuição de energia 
para tensões até 1000 V, em eletrodutos, bandejas, canaletas e dutos 
subterrâneos que requerem boa flexibilidade na sua instalação.

Cores
Isolação: branco / Cobertura: preto, azul claro e verde.

Acondicionamento 
Em rolos de 100 metros, bobinas de madeira com  
500 metros ou em lances específicos sob consulta.

Para tensões nominais até 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, 
eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classes 5 e 6 (flexíveis), isolado 
com composto termofixo Etileno Propileno (HEPR), tipo alto módulo para 
90ºC e Cobertura de policloreto de vilina (PVC), tipo ST2, antichama.

Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR 7286 da ABNT. (Cabos 
de potência com isolação sólida extrudada em borracha Etileno Propileno (HEPR) 
para tensões de até 1kV. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR 
NM-280 da ABNT/Mercosul. Norma de Instalação - NBR 5410 da ABNT.

Aplicação
São indicados nos circuitos de alimentação e distribuição de energia, em 
instalações industriais, residenciais, subestações de transformação, ao 
ar livre ou subterrâneas em locais de excessiva umidade ou diretamente 
enterradas no chão, em eletrodutos, bandejas, canaletas.

Cores
Isolação: preto ou natural / Cobertura: preto, azul claro e verde.

Acondicionamento
Em rolos de 100 metros, bobinas de madeira com 500 
metros ou lances específicos sob consulta.

SEÇÃO  
NOMINAL  

mm²

CLASSE  
 ENCOR.

DIÂMETRO DO 
CONDUTOR mm

ESPESSURA
DIÂMETRO  
EXTERNO  

mm

PESO  
LIQUIDO  

kg / 100m

RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA MÁX.  
Ω/km a 20º CISOLAÇÃO

mm
COBERT.

mm

1,5 C4 1,6 0,8 0,9 5,0 4,0 13,30

2,5 C4 2,0 0,8 0,9 5,4 5,1 7,98

4 C4 2,5 1,0 1,0 6,5 7,7 4,95

6 C4 3,1 1,0 1,0 7,1 9,9 3,30

10 C5 4,0 1,0 1,0 8,0 14,1 1,91

16 C5 5,1 1,0 1,0 9,1 20,1 1,21

25 C5 6,7 1,2 1,1 11,3 31,0 0,780

35 C5 8,0 1,2 1,1 12,6 41,1 0,554

50 C5 9,8 1,4 1,2 15,0 57,3 0,386

70 C5 11,3 1,4 1,2 16,5 76,0 0,272

95 C5 13,0 1,6 1,3 18,8 100,1 0,206

120 C5 14,6 1,6 1,4 20,6 126,0 0,161

150 C5 16,9 1,8 1,4 23,3 155,0 0,129

185 C6 18,8 2,0 1,5 25,8 190,0 0,106

240 C6 21,4 2,2 1,6 29,0 247,0 0,0801

300 C6 24,7 2,4 1,7 32,9 320,0 0,0641

C = Classe / Pesos e dimensões nominais

SEÇÃO  
NOMINAL  

mm²
CLASSE ENCOR.

DIÂMETRO DO 
CONDUTOR  

mm

ESPESSURA
DIÂMETRO EXTERNO  

mm

PESO
LIQUIDO 

kg / 100m

RESISTÊNCIA  
ELÉTRICA MÁX. 
Ω/km a 20º C

ISOLAÇÃO
mm

COBERTURA
mm

10 C5 4,1 0,7 1,0 7,5 12,5 1,91

16 C5 5,2 0,7 1,0 8,6 17,8 1,21

25 C5 6,7 0,9 1,1 10,7 28,0 0,780

35 C5 7,8 0,9 1,1 11,8 37,0 0,554

50 C5 9,4 1,0 1,2 13,8 51,8 0,386

70 C5 11,2 1,1 1,2 15,8 70,5 0,272

95 C5 12,8 1,1 1,3 17,6 92,0 0,206

120 C5 14,5 1,2 1,3 19,5 116,0 0,161

150 C5 16,6 1,4 1,4 22,2 146,8 0,129

185 C6 18,6 1,6 1,4 24,0 176,0 0,106

240 C6 21,0 1,7 1,5 27,4 231,0 0,0801

300 C6 24,5 1,8 1,6 31,3 292,0 0,0641

Pesos e dimensões nominais

Condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole, eletrolítico, 
encordoamento classe 4 e 5 (flexível), cobertura protetora de policloreto 
de vilina (PVC) flexível, tipo ST1 para 70°C, resistente à abrasão. 

Normas básicas aplicáveis: NBR 8762 da ABNT 
e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

Aplicação
São indicados na ligação do terminal de saída da fonte de energia ao eletrodo da 
máquina de soldar a arco. Para cabos com maior flexibilidade, sob consulta.

Cor
Preto

Acondicionamento
Em rolos de 100 metros ou bobinas de madeira em lances específicos sob consulta.

Para tensões nominais até 500 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, 
têmpera mole, encordoamento classes 4 e 5 (flexível), as veias são isoladas com 
policloreto de vilina (PVC), tipo PVC/F para 70°C, torcidas entre si, formando 
o núcleo e a cobertura extrudada com policloreto de vilina (PVC) tipo ST1. 

Normas básicas aplicáveis: NM 247-53 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

Aplicação
São indicados na alimentação de aparelhos eletrodomésticos, 
máquinas e ferramentas elétricas portáteis, que requerem um 
cabo de alta flexibilidade e resistência à abrasão.

Cores 
Isolação: conforme tabela
Cobertura: preto

Acondicionamento
Em rolos de 100 metros ou bobinas de madeira em lances específicos sob consulta. 

SEÇÃO  
NOMINAL  

mm²

CLASSE 
ENCOR.

DIÂMETRO DO 
CONDUTOR 

mm

COR  
DAS VEIAS

ESPESSURA DIÂMETRO  
EXTERNO  

mm

PESO LIQUIDO  
kg / 100m

RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA MÁX. 
Ω/km a 20ºC

ISOLAÇÃO
mm

COBERT.
mm

2 x 0,5 C4 0,9 AZ/CL-MR 0,6 0,8 5,8 4,6 39,00

2 x 0,75 C4 1,1 AZ/CL-MR 0,6 0,8 6,2 5,5 26,00

2 x 1 C4 1,3 AZ/CL-PT 0,6 0,8 6,4 6,1 19,50

2 x 1,5 C4 1,6 AZ/CL-PT 0,8 0,8 7,8 9,2 13,30

2 x 2,5 C4 2,0 AZ/CL-PT 0,8 1,0 9,0 12,2 7,98

2 x 4 C4 2,5 AZ/CL-PT 1,0 1,1 10,8 18,6 4,95

2 x 6 C4 3,1 AZ/CL-PT 1,0 1,3 13,8 27,0 3,30

2 x 10 C5 4,0 AZ/CL-PT 1,0 1,5 15,0 38,0 1,91

3 x 0,5 C4 0,9 AZ/CL-MR - VD/AM 0,6 0,8 6,1 5,1 39,00

3 x 0,75 C4 1,1 AZ/CL-MR - VD/AM 0,6 0,8 6,6 6,3 26,00

3 x 1 C4 1,3 AZ/CL-PT-BR 0,6 0,8 7,0 7,5 19,50

3x 1,5 C4 1,6 AZ/CL-PT-BR 0,8 0,9 8,5 11,4 13,30

3 x 2,5 C4 2,0 AZ/CL-PT-BR 0,8 1,1 9,7 15,6 7,98

3 x 4 C4 2,5 AZ/CL-PT-BR 1,0 1,2 12,1 25,0 4,95

3 x 6 C4 3,1 AZ/CL-PT-BR 1,0 1,4 13,8 34,0 3,30

3 x 10 C5 4,0 AZ/CL-PT-BR 1,0 1,5 16,0 49,0 1,91

4 x 1 C4 1,3 AZ/CL-PT-BR-VM 0,6 0,9 7,7 9,6 19,50

4 x 1,5 C4 1,6 AZ/CL-PT-BR-VM 0,8 1,0 9,5 14,3 13,30

4 x 2,5 C4 2,0 AZ/CL-PT-BR-VM 0,8 1,1 10,6 19,4 7,98

4 x 4 C4 2,5 AZ/CL-PT-BR-VM 1,0 1,3 13,5 31,5 4,95

4 x 6 C4 3,1 AZ/CL-PT-BR-VM 1,0 1,4 15,1 40,8 3,30

4 x 10 C5 4,0 AZ/CL-PT-BR-VM 1,0 1,6 18,4 60,1 1,91

C = Classe / Pesos e dimensões nominais

SEÇÃO  
NOMINAL  

mm²
CLASSE ENCOR.

DIÂMETRO DO 
CONDUTOR  

mm

ESPESSURA DA 
ISOLAÇÃO mm

DIÂMETRO EXTERNO  
mm

PESO LIQUIDO 
kg / 100m

RESISTÊNCIA  
ELÉTRICA MÁX. 
Ω/km a 20ºC

10 C5 4,0 1,8 7,6 12,2 1,91

16 C5 5,3 1,8 8,9 18,2 1,21

25 C5 6,7 1,8 10,3 27,7 0,780

35 C5 8,0 2,0 12,0 38,0 0,554

50 C5 10,0 2,0 14,0 51,0 0,386

70 C5 11,5 2,2 15,9 71,0 0,272

95 C5 13,2 2,2 17,6 92,0 0,206

120 C5 15,0 2,4 19,8 119,0 0,161

C = Classe / Pesos e dimensões nominais
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Para tensões nominais de até 
750 V, formado por fios de cobre 
nu, eletrolítico, têmpera mole, 
encordoamento classe 4 (flexíveis).

Para tensões nominais até 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, 
têmpera mole, encordoamento classes 4 e 5 (flexível), as veias são isoladas com 
policloreto de vilina (PVC), tipo PVC/F para 70oC torcidas entre si, formando o núcleo, 
a cobertura extrudada com policloreto de vilina (PVC), tipo ST1, antichama (WF-B). 

Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR 7288 e NBR 6251 da ABNT. 
Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Aplicação
São indicados nos circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica 
para até 1 kV, nas instalações fixas comerciais, residenciais e industriais que 
requeiram flexibilidade nas instalações de painéis, caixas de derivação etc.

Cores
Isolação: conforme tabela (para cores especiais, consulte o depto. de vendas) 
Cobertura: preto

Acondicionamento
Em rolos de 100 metros ou bobinas de madeira em lances específicos sob consulta.

SEÇÃO 
NOMINAL 

mm²

CLASSE  
ENCOR.

DIÂMETRO 
DO 

CONDUTOR 
mm

COR  
DAS VEIAS

ESPESSURA
DIÂMETRO 
EXTERNO  

mm

PESO LIQUIDO 
kg / 100m

RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA MÁX. 
Ω/km a 20ºC

ISOLAÇÃO
mm

COBERTURA
mm

2 x 1,5 C4 1,6 AZ/CL-PT 0,8 1,0 8,2 9,9 13,30

2 x 2,5 C4 2,0 AZ/CL-PT 0,8 1,0 9,0 12,9 7,98

2 x 4 C4 2,5 AZ/CL-PT 1,0 1,2 11,4 20,7 4,95

2 x 6 C4 3,1 AZ/CL-PT 1,0 1,2 12,6 26,8 3,30

2 x 10 C5 4,0 AZ/CL-PT 1,0 1,3 14,6 39,5 1,91

2 x 16 C5 5,1 AZ/CL-PT 1,0 1,3 18,0 60,0 1,91

3x 1,5 C4 1,6 AZ/CL-PT-BR 0,8 1,0 8,7 12,1 13,30

3 x 2,5 C4 2,0 AZ/CL-PT-BR 0,8 1,1 9,7 16,0 7,98

3 x 4 C4 2,5 AZ/CL-PT-BR 1,0 1,2 12,1 25,1 4,95

3 x 6 C4 3,1 AZ/CL-PT-BR 1,0 1,3 13,6 33,6 3,30

3 x 10 C5 4,0 AZ/CL-PT-BR 1,0 1,4 15,8 49,5 1,91

 3 x 16 C5 5,1 AZ/CL-PT-BR 1,0 1,4 19,1 74,1 1,91

4 x 1,5 C4 1,6 AZ/CL-PT-BR-VM 0,8 1,0 9,5 14,7 13,30

4 x 2,5 C4 2,0 AZ/CL-PT-BR-VM 0,8 1,1 10,6 19,6 7,98

4 x 4 C4 2,5 AZ/CL-PT-BR-VM 1,0 1,2 13,3 31,1 4,95

4 x 6 C4 3,1 AZ/CL-PT-BR-VM 1,0 1,3 14,9 42,0 3,30

4 x 10 C5 4,0 AZ/CL-PT-BR-VM 1,0 1,4 17,4 61,5 1,91

4 x 16 C5 5,1 AZ/CL-PT-BR-VM 1,0 1,4 21,1 93,0 1,91

C = classe / Pesos e dimensões nominais 

Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, 
têmpera mole, encordoamento classes 4 (flexível), isoladas duas veias 
dispostas em paralelo com policloreto de vilina (PVC), tipo PVC/F para 70°C. 

Normas básicas aplicáveis: NBR 247 NM 42 da ABNT e  
NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

Aplicação
São indicados na alimentação de aparelhos eletrodomésticos, ligações 
internas aparentes, extensões, luminárias e aparelhos portáteis.

Cores
Branco, marrom e preto.

Acondicionamento
Em rolos de 100 metros ou bobinas de madeira 
em lances específicos sob consulta.

SEÇÃO NOMINAL 
mm² CLASSE ENCOR.

DIÂMETRO DO 
CONDUTOR  

mm

ESPESSURA DA 
ISOLAÇÃO  

mm

DIMENSÕES 
EXTERNAS  

mm

PESO LIQUIDO 
kg / 100m

RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA MÁX. 
Ω/km a 20ºC

2 x 0,5 C4 0,9 0,8 2,5 x 5,0 2,3 39,0

2 x 0,75 C4 1,1 0,8 2,7 x 5,4 2,9 26,0

2 x 1 C4 1,3 0,8 2,8 x 5,6 3,3 19,5

2 x 1,5 C4 1,6 0,8 3,1 x 6,2 4,3 13,3

2 x 2,5 C4 2,0 0,8 3,5 x 7,0 6,3 7,98

2 x 4 C4 2,5 0,8 4,2 x 8,4 9,6 4,95

C = Classe / Pesos e dimensões nominais

Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, 
eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classes 4 (flexível), 
isolação das veias individualmente com policloreto de vilina 
(PVC), tipo PVC/F para 70°C e torcidos duas veias entre si. 

Normas básicas aplicáveis: NBR 15715 da ABNT 
e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

Aplicação
São indicados na alimentação de aparelhos eletrodomésticos, 
ligações internas aparentes, extensões, pendentes para 
iluminação, luminárias e aparelhos portáteis.

Cores
Branco e marrom.

Acondicionamento
Em rolos de 100 metros ou bobinas de madeira 
em lances específicos sob consulta.

SEÇÃO NOMINAL 
mm² CLASSE ENCOR.

DIÂMETRO DO 
CONDUTOR  

mm

ESPESSURA DA 
ISOLAÇÃO  

mm

DIÂMETRO 
EXTERNO  

(2 condutor)  
mm

PESO LIQUIDO 
kg / 100m

RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA MÁX. 
Ω/km a 20ºC

2 x 0,5 C4 0,9 0,8 5,0 2,2 39,0

2 x 0,75 C4 1,1 0,8 5,2 2,7 26,0

2 x 1 C4 1,3 0,8 5,6 3,3 19,5

2 x 1,5 C4 1,6 0,8 6,2 4,3 13,3

2 x 2,5 C4 2,0 0,8 7,0 6,3 7,98

2 x 4 C4 2,5 0,8 8,2 9,1 4,95

C = Classe / Pesos e dimensões nominais

Para tensões nominais até 750 V, formado por fio de cobre 
nu, eletrolítico, sólido, classe 1, têmpera mole, isolado com 
policloreto de vilina (PVC), tipo PVC/EB para 105°C.

Normas básicas aplicáveis: NBR 9117 da ABNT 
e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

Aplicação
São indicados para as ligações internas de aparelhos cuja 
temperatura de operação em regime permanente não ultrapasse 
105°C e sistemas de aterramento em aparelhos de aquecimento.

Cores
Preto, branco, azul claro, vermelho, azul, marrom, verde e amarelo.

Acondicionamento
Em rolos de 100 metros ou carretéis plásticos 
em lances específicos sob consulta.

SEÇÃO NOMINAL  
mm²

DIÂMETRO DO 
CONDUTOR  

mm

ESPESSURA DA 
ISOLAÇÃO  

mm

DIÂMETRO EXTERNO  
mm

PESO LIQUIDO 
kg / 100m

RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA MÁX. 
Ω/km a 20ºC

0,5 0,81 C1 0,8 2,4 1,0 36,0

0,75 0,98 C1 0,8 2,6 1,3 24,5

1,0 1,15 C1 0,8 2,8 1,6 18,1

1,5 1,40 C1 0,8 3,0 2,1 12,1

2,5 1,76 C1 0,8 3,4 3,0 7,41

4 2,24 C1 0,8 3,8 4,5 4,61

6 2,72 C1 0,8 4,3 6,3 3,08

C = Classe / Pesos e dimensões nominais

Para tensões nominais até 750 V, formado por fios de cobre nu, 
eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classes 4 e 5 (flexível), 
isolado com policloreto de vilina (PVC), tipo PVC/EB para 105°C. 

Normas básicas aplicáveis: NBR 9117 da ABNT e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

Aplicação
São indicados para as ligações de reatores e aparelhos de aquecimento cuja 
temperatura de operação em regime permanente não ultrapasse 105°C.

Cores
Preto, branco, azul claro, vermelho, azul, marrom, verde e amarelo.

Acondicionamento
Em rolos de 100, 500 e 1000 metros ou carretéis plásticos  
em lances específicos sob consulta.

SEÇÃO  
NOMINAL  

mm²
CLASSE ENCOR. DIÂMETRO DO 

CONDUTOR mm

ESPESSURA

DIÂMETRO 
EXTERNO  

mm

PESO  
LIQUIDO  

kg / 100m

RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA MÁX. 
Ω/km a 20ºCISOLAÇÃO

mm
COBERTURA

mm

2 x 0,5 C5 0,9 0,5 0,6 3,3 x 5,2 2,9 39,00

2 x 0,75 C5 1,1 0,5 0,6 3,5 x 5,6 3,6 26,00

C = Classe / Pesos e dimensões nominais

SEÇÃO  
 NOMINAL mm² CLASSE ENCOR. DIÂMETRO DO 

CONDUTOR mm
ESPESSURA DA 
ISOLAÇÃO mm

DIÂMETRO  
EXTERNO mm

PESO 
LIQUIDO  

kg / 100m

RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA MÁX. 
Ω/km a 20ºC

0,5 C4 0,9 0,8 2,5 1,0 39,00

0,75 C4 1,1 0,8 2,7 1,3 26,00

1 C4 1,3 0,8 2,9 1,6 19,50

1,5 C4 1,6 0,8 3,2 2,1 13,30

2,5 C4 2,0 0,8 3,5 3,0 7,98

4 C4 2,5 0,8 4,1 4,3 4,95

6 C4 3,1 0,8 4,7 6,3 3,30

C = Classe / Pesos e dimensões nominais

Para tensões nominais de 300 V, formado por fios de cobre nu, 
eletrolítico têmpera mole, encordoamento classe 5 (flexível), as 
veias são isoladas com policloreto de vilina (PVC), tipo PVC/F para 
70º C e dispostas em paralelo formando o núcleo, a cobertura 
extrudada com policloreto de vilina (PVC) tipo ST1.

Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - 
NM 247-52 da ABNT. Formação do condutor e Resistência 
elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.

Aplicação
São indicados na alimentação de aparelhos eletrodomésticos, 
máquinas e ferramentas elétricas portáteis, que requerem 
um cabo de alta flexibilidade e resistência à abrasão.

Cores
Isolação: 2 condutores (Azul Claro e Marrom)
Cobertura: Preto ou Branco

Acondicionamento
Em rolos de 500 metros ou bobinas de madeira 
em lances específicos sob consulta.

ESCALA MILIMÉTRICA

SEÇÃO NOMINAL  
mm²

DIÂMETRO DO CONDUTOR  
mm

PESO LIQUIDO  
kg / 100m

RESISTÊNCIA  
ELÉTRICA MÁX.  
Ω/km a 20ºC

2,5 1,76 C1 2,1 7,41

4 2,24 C1 3,5 4,61

6 2,72 C1 5,1 3,08

10 3,54 C1 8,7 1,83

ESCALA AWG

ESCALA  
AWG

SEÇÃO NOMINAL  
mm²

DIÂMETRO DO CONDUTOR  
mm

PESO LIQUIDO 
kg / 100m

RESISTÊNCIA  
ELÉTRICA MÁX.  
Ω/km a 20ºC

12 3,30 2,05 C1 2,9 5,210

10 5,26 2,58 C1 4,6 3,277

8 8,36 3,26 C1 7,4 2,061

6 13,3 4,11 C1 11,8 1,297

4 21,15 5,18 C1 18,7 0,815

C = Classe / Pesos e dimensões nominais

Fio de cobre nu, sólido, classe 1, têmpera mole e eletrolítico.

Normas básicas aplicáveis: NBR 5111 da ABNT 
e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

Aplicação
Nas instalações de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica.

Acondicionamento
Em rolos de 100 metros ou bobinas de madeira 
em lances específicos sob consulta.

ESCALA MILIMÉTRICA

SEÇÃO
NOMINAL

mm²

CONDUTOR PESO
LÍQUIDO
kg/100m

RESISTÊNCIA ELÉTRICA 
MÁX. Ω/km a 20ºCNº FIO

ELEMENTAR
DIÂMETRO

mm

4 7 C2 2,5 3,53 4,61

6 7 C2 3,1 5,30 3,08

10 7 C2 4,1 9,04 1,83

16 7 C2 5,1 14,13 1,15

25 7 C2 6,3 21,97 0,727

35 7 C2 7,5 30,80 0,524

50 19 C2 8,8 41,10 0,387

70 19 C2 10,5 59,70 0,268

95 19 C2 12,3 83,60 0,193

C = Classe / Pesos e dimensões nominais

Formado por fios de cobre nu, sólido, eletrolítico 
encordoamento classe 2, têmpera mole. 

Normas básicas aplicáveis: NBR 5111 da ABNT 
e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

Aplicação
Nas instalações de linhas aéreas de transmissão de 
energia elétrica e no sistema de aterramento.

Acondicionamento
Em rolos de 100 metros ou bobinas de madeira 
em lances específicos sob consulta.

Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fio de cobre nu, eletrolítico, 
classe 1, têmpera mole, isolado com policloreto de vilina (PVC), tipo PVC/A 
para 70°C, antichama (BWF-B).

Normas básicas aplicáveis: NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

Aplicação
São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e 
residenciais de luz e força, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas.

Cores
Preto, branco, azul claro, amarelo, vermelho e verde. Em dupla camada.

Acondicionamento
Em rolos de 100 metros ou lances específicos sob consulta.

Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre 
nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com 
policloreto de vilina (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). 

Normas básicas aplicáveis: NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

Aplicação
São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e 
residenciais de luz e força, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas.

Cores
Preto, azul claro e verde

Acondicionamento
Em rolos de 100 metros, bobinas de madeira com  
500 metros ou em lances específicos sob consulta.

SEÇÃO  
NOMINAL  

mm²

DIÂMETRO  
DO CONDUTOR  

mm

ESPESSURA DA 
ISOLAÇÃO  

mm

DIÂMETRO  
EXTERNO  

mm

PESO  
LIQUIDO  

kg / 100m

RESISTÊNCIA  
ELÉTRICA MÁX.  
Ω/km a 20ºC

1 1,13 C1 0,6 2,3 1,4 18,1

1,5 1,38 C1 0,7 2,8 2,0 12,1

2,5 1,78 C1 0,8 3,4 3,1 7,41

4 2,24 C1 0,8 3,8 4,6 4,61

6 2,76 C1 0,8 4,3 6,4 3,08

10 3,54 C1 1,0 5,5 10,5 1,83

C = Classe / Pesos e dimensões nominais

SEÇÃO 
NOMINAL

mm²

CONDUTOR
ESPESSURA DA

 ISOLAÇÃO
mm

DIÂMETRO
EXTERNO

mm

PESO
LÍQUIDO
kg/100m

RESISTÊNCIA
ELÉTRICA MÁX. 
20°C (Ω/km)Nº FIO ELEMENTAR DIÂMETRO mm

1,5 7 C2 1,5 0,7 2,9 2,1 12,1

2,5 7 C2 2,0 0,8 3,6 3,4 7,41

4 7 C2 2,5 0,8 4,1 4,8 4,61

6 7 C2 3,1 0,8 4,7 6,9 3,08

10 7 C2 4,1 1,0 6,1 11,8 1,83

16 7 C2 5,1 1,0 7,1 17,0 1,15

25 7 C2 6,3 1,2 8,7 26,0 0,727

35 7 C2 7,5 1,2 9,9 36,0 0,524

50 19 C2 8,8 1,4 11,6 47,0 0,387

70 19 C2 10,5 1,4 13,3 67,0 0,268

95 19 C2 12,3 1,6 15,5 91,0 0,793

120 37 C2 13,8 1,6 17,0 114,0 0,153

150 37 C2 15,9 1,8 19,5 140,0 0,124

185 37 C2 17,6 2,0 21,6 176,0 0,0991

240 61 C2 20,3 2,2 24,7 230,0 0,0754

300 61 C2 22,6 2,4 27,4 288,0 0,0601

C = Classe / Pesos e dimensões nominais

Para tensões nominais até 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, 
eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com 
policloreto de vilina (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B), e 
cobertura de policloreto de vilina (PVC), tipo ST1, antichama (BWF-B). 

Normas básicas aplicáveis: NBR 7288, NBR 6251 da ABNT e NBR NM 280 da ABNT

Aplicação
São indicados nos circuitos de alimentação e distribuição de energia para 
tensões até 1000 V, em eletrodutos, bandejas, canaletas e dutos subterrâneos.

Cores
Isolação: branco
Cobertura: preto, azul claro e verde.

Acondicionamento
Em rolos de 100 metros, bobinas de madeira com  
500 metros ou em lances específicos sob consulta.

SEÇÃO  
NOMINAL  

mm²

CONDUTOR ESPESSURA
DIÂMETRO 
 EXTERNO  

mm

PESO  
LIQUIDO 

 kg / 100m

RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA MÁX. 
Ω/km a 20ºCNº FIO

ELEMENTAR
DIÂMETRO

mm
ISOLAÇÃO

mm
COBERTURA

mm

6 7 C2 3,1 1,0 1,0 7,1 10,5 3,08

10 7 C2 4,1 1,0 1,0 8,1 14,9 1,83

16 7 C2 5,1 1,0 1,0 9,1 21,5 1,15

25 7 C2 6,3 1,2 1,1 10,9 31,7 0,727

35 7 C2 7,5 1,2 1,1 12,1 42,0 0,524

50 19 C2 8,8 1,4 1,2 14,0 54,8 0,387

70 19 C2 10,5 1,4 1,2 15,7 74,0 0,268

95 19 C2 12,3 1,6 1,3 18,1 101,8 0,793

120 37 C2 13,8 1,6 1,4 19,8 126,0 0,153

150 37 C2 15,8 1,8 1,4 22,2 154,0 0,124

185 37 C2 17,4 2,0 1,5 24,4 193,0 0,0991

240 61 C2 20,1 2,2 1,6 27,7 250,0 0,0754

300 61 C2 22,5 2,4 1,7 30,7 310,0 0,0601

C = Classe / Pesos e dimensões nominais

Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, 
eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4,5 ou 6 (flexível), isolado 
com policloreto de vilina (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B).

Normas básicas aplicáveis: NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

Aplicação
São indicados para aparelhos de iluminação, painéis de comando, sinalização 
e nas instalações elétricas de automóveis ou veículos motorizados.

Cores
Preto, branco, azul claro, vermelho, amarelo e verde. 
Verde/amarelo até 6 mm².

Acondicionamento
Em rolos de 100 metros, carretéis plásticos, bobinas de madeira 
com 500 metros ou em lances específicos sob consulta.

SEÇÃO 
NOMINAL

mm²

CONDUTOR ESPESSURA DA
 ISOLAÇÃO

mm

DIÂMETRO
EXTERNO

mm

PESO LÍQUIDO
kg/100m

RESISTÊNCIA
ELÉTRICA MÁX. 
20°C (Ω/km)

DIÂM. FIO
ELEMENTAR mm

DIÂMETRO
mm

0,5 C4 0,9 0,6 2,1 0,9 39,00

0,75 C4 1,1 0,6 2,3 1,2 26,00

1 C4 1,3 0,6 2,5 1,4 19,50

1,5 C4 1,6 0,7 3,0 2,1 13,30

2,5 C4 2,0 0,8 3,6 3,1 7,98

4 C4 2,5 0,8 4,1 4,5 4,95

6 C4 3,1 0,8 4,7 6,4 3,30

10 C5 4,0 1,0 6,0 10,7 1,91

16 C5 5,3 1,0 7,1 16,1 1,21

25 C5 6,7 1,2 9,1 25,8 0,780

35 C5 8,0 1,2 10,2 34,6 0,554

50 C5 10,0 1,4 12,3 49,0 0,386

70 C5 11,5 1,4 14,1 67,2 0,272

95 C5 13,2 1,6 16,2 88,5 0,206

120 C5 15,0 1,6 18,0 113,0 0,161

150 C5 17,1 1,8 20,3 141,0 0,129

185 C6 19,0 2,0 22,6 173,0 0,106

240 C6 21,9 2,2 25,4 228,0 0,0801

300 C6 24,8 2,4 29,3 290,0 0,0641

C = Classe / Pesos e dimensões nominais

Isolação
Isolação em composto termoplástico poliolefinico não halogenado 
(70°C), com características especiais como a não propagação e 
autoextinção do fogo, a baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.

Aplicação
São recomendados especialmente para instalações em locais  
de aglomeração de pessoas tais como: hospitais, teatros, cinemas,  
áreas comuns em shopping centers, escolas, etc., edificios comerciais  
e residenciais quando instalados em linhas aparentes ou em condutos abertos.

Cores
Preto, azul-claro, verde, vermelho, branco e amarelo. 

Normas básicas aplicáveis: NBR 13248: Cabos de potência e controle e  
condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa  
emissão de fumaça para tensões até 1kV. NBR NM 280: Condutores de  
cobre mole para fios e cabos isolados. Instalação de acordo com NBR 5410. 

SEÇÃO  
NOMINAL 

mm²
CLASSE ENCOR. DIÂMETRO DO 

CONDUTOR mm
ESPESSURA DA 
ISOLAÇÃO mm

DIÂMETRO  
EXTERNO  

mm

PESO LIQUIDO 
kg / 100m

RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA MÁX. 
Ω/km a 20ºC

1,5 C4 1,6 0,7 3,0 2,0 13,30

2,5 C4 2,0 0,8 3,6 3,0 7,98

4 C4 2,5 0,8 4,1 4,3 4,95

6 C4 3,1 0,8 4,7 6,1 3,30

C = Classe / Pesos e dimensões nominais


